E N eurocoustic

SAINT-GOBAIN

DECLARATION OF PERFORMANCE

Construction Products Regulation (EU) No. 305/2011

No. G007
1. Unique identification of the product-type

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Element allowing identification of the construction product

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Intended use of the construction product, in accordance with the applicable
harmonized specification

Suspended ceiling membrane components for use internally in buildings to produce an
installed suspended ceiling

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Name and contact address of the authorized representative
Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the
construction product

System 1 (Reaction to fire) System 3 (Flexural tensile strength) System 4 (Release of
formaldehyde, Sound absorption, Thermal conductivity)

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product
covered by a harmonized standard

CSTB (notified body 0679) performed a determination of the product type on the basis of type
testing, type calculation, tabulated values or decriptive documentation of the product; an initial
inspection of the manufacturing plan and of factory production control; a continuous
surveillance, assessment and evaluation of factory production control under for properties
under System 1 and issued a Certificate of Performance.

LNE performed a determination of the product type on the basis of type testing, type
calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product properties under
System 3 and issued a test report.
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A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated
values or descriptive documentation of the product properties under System 4 was performed.
No tasks for the notified body.

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for
which a European Technical Assessment has been issued

Not applicable

9. Declared performance

Harmonized Technical

Essential characteristics Performance Specification
Release of formaldehyde E1

EN13964:2014
All other characteristics NPD

Sound absorption (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Olw Product Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reaction to fire (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Performance |Product Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Flexural tensile strength (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Performance |Product Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Thermal conductivity [W/(m.K)] (Harmonized Technical Specification: EN13964:2014)

Product Performance |Product Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the
declared performance in point 9

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer
identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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DECLARATION DES PERFORMANCES

Régles Produits de la construction (UE) N.305/2011

No. G007
1. Code d’identification unique du produit type:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification
du produit de construction:

[ Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A |

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la
spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d’habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les batiments pour
monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:
Non applicable

6. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des
performances du produit de construction, conformément a I’annexe V:

Systéme 1 (Réaction au feu) Systéme 3 (Résistance a la traction en flexion) Systéme 4
(Dégagement de formaldéhyde (classe), Absorption acoustique, Conductivité thermique)

7. et effectue la surveillance, I'évaluation et I'approbation du contréle de la production
en usine relevant du systéme 1 et délivré un certificat de conformité.

CSTB (organisme notifié 0679) a effectué une détermination du type de produit sur la base
d'essais de type, de calculs de types, de valeurs tabulées ou de documentation descriptive du
produit; une inspection initiale de I'usine de fabrication et du contréle de la production en usine
pour les propriétés du systéme 1 et a délivré un certificat de performance

LNE a déterminé le type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de types, de
valeurs tabulées ou de documentation descriptive des propriétés selon le systéme 3 et ont
publié un rapport d'essai.
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Une détermination du type de produit sur la base d'essais de type, de calculs de type, de
valeurs tabulées ou d'une documentation descriptive des propriétés selon le systéme 4 a été
effectutée. Aucine tache pour I'organsime notifié.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de
construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Spécification technique
Caractéristiques essentielles Performance harmonisée
Dégagement de formaldéhyde E1
(classe) EN13964:2014
Toute autre caractériqtique NPD

Absorption acoustique (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Olw Produits Ol
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60
Réaction au feu (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Performance |Produits Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Résistance a la traction en flexion (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Performance |Produits Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Conductivité thermique [W/(m.K)] (Spécification technique harmonisée: EN13964:2014)

Produits Performance |Produits Performance
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux
performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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LEISTUNGSERKLARUNG

EU-Bauproduktenverordnung (Nr. 305/2011)

No. G007
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur
Identifikation des Bauprodukts:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemaR der anwendbaren
harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Decklage fir abgehangte Decken zur Verwendung in Gebauden zur
Erstellung einer montierten abgehangten Decke

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift
des Herstellers:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten:
Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
des Bauprodukts:

System 1 (Prifungen zum Brandverhalten) System 3 (Biege-Zugdfestigkeit) Systéme 4
(Freisetzung von Formaldehyd (Klasse), Schallabsorption, Warmeleitfahigkeit)

7. Im Falle der Leistungserkladrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer
harmonisierten Norm erfasst wird:

CSTB (notifizierte Stelle 0679) hat eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von
Typprufungen, Typberechnungen, Tabellenwerten oder beschreibender Dokumentation des
Produkts, eine Erstinspektion des Herstellungswerks und der werkseigenen
Produktionskontrolle, eine kontinuierliche Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle flr Eigenschaften nach System 1 durchgefiihrt und ein
Leistungszertifikat ausgestellt.
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LNE hat eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprufungen,
Typberechnungen, tabellierten Werten oder beschreibender Dokumentation von
Eigenschaften nach System 3 durchgefiihrt und einen Prifbericht erstellt.

Es wurde eine Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage von Typprufungen,
Typberechnungen, tabellierten Werten oder beschreibender Dokumentation von
Eigenschaften nach System 4 durchgefiihrt. Keine Vorgaben fiir die notifizierte Stelle.

8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale Leistung Spezifikation
Freisetzung von Formaldehyd E1
(Klasse) EN13964:2014
Alle anderen Eigenschaften NPD

Schallabsorption (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Olw Produkte Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Priifungen zum Brandverhalten (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Leistung Produkte Leistung
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Biege-Zugfestigkeit (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Leistung Produkte Leistung
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Warmeleitfahigkeit [W/(m.K)] (Harmonisierte technische Spezifikation: EN13964:2014)

Produkte Leistung Produkte Leistung
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten
Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman

Nummer 4.
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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DECLARACION DE PRESTACIONES

Reglamento Europeo de Productos de Construccion (UE) n® 305/2011

No. G007

1. Cdbdigo de identificaciéon unica del producto tipo:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tipo, lote o nimero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificaciéon
del producto de construccion:

[ Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A |

3. Uso o usos previstos del producto de construccion, con arreglo a la especificaciéon
técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo
suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo
instalado

Componentes de la membrana del techo suspendido para uso interno en edificios para
producir un falso techo instalado

4. . Nombre, nombre de la marca registrada y direccién de contacto del fabricante:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. En su caso, nombre y direccién de contacto del representante autorizado:
No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluacién y verificaciéon de la constancia de las
prestaciones del producto de construccién tal como figura en el anexo V:

Sistema 1 (Pruebas de reaccion al fuego) Sistema 3 (Resistencia a flexion) Systéme 4 (La
liberacién de formaldehido (clase), Absorcién de sonido, Conductividad térmica)

7. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una Evaluacion Técnica Europea:

CSTB (organismo notificado 0679) determiné el producto tipo sobre la base de ensayos de
tipo, calculos de tipo, valores tabulados o documentacion descriptiva del producto; una
inspeccion inicial de la planta de produccién y del control de produccion de la fabrica;
seguimiento continuo, analisis y evaluacién del control de produccién en fabrica por el
sistema 1 y emitié un Certificado de Prestaciones.

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain, 12 Place de |’iris 92400, Courbevoie, France
Tel: +33 1 88 54 00 00



eurocoustic

SAINT-GOBRAIN

ES

LNE realiz6 la determinacion el producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, calculos de
tipo, valores tabulados o documentacion descriptiva del producto,por el sistema 3 y emitié un
informe.

Una determinacion del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo, calculos de tipo,
valores tabulados o documentacion descriptiva del producto segun el sistema 4 fue realizada.
El organismo notificado no interviene.

8. En caso de declaracion de prestaciones relativa a un producto de construccion
para el que se ha emitido una evaluacién técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Especificacion Técnica
Caracteristicas esenciales Actuacion Armonizada
La liberacion de formaldehido E1
(clase) EN13964:2014
Todas las demas caracteristicas |NPD

Absorcién de sonido (Especificacién Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Producto Olw Producto Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Pruebas de reaccioén al fuego (Especificacion Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Producto Actuacién Producto Actuacién
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Resistencia a flexién (Especificacion Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Producto Actuacion Producto Actuacion
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Conductividad térmica [W/(m.K)] (Especificacion Técnica Armonizada: EN13964:2014)

Producto Actuacién Producto Actuacién
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1y 2 son conformes con
las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante
identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14

(N
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento Prodotti per le Costruzioni (EU) No. 305/2011

No. G007

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione
del prodotto da costruzione:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa
specifica tecnica armonizzata:

| controsoffitti sospesi e suoi componenti sono realizzati per I'utilizzo all'interno di edifici quali
controsoffitti sospesi installati

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario
Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1 (Reazione al fuoco) Sistema 3 (Resistenza a trazione flessionale) Systéme 4
(Rilascio di formaldeide (classe), Assorbimento acustico, Conduttivita termica)

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

CSTB (organismo notificato 0679) ha eseguito una determinazione del tipo di prodotto sulla
base di prove tipo, calcoli tipo, valori tabulati o documentazione descrittiva del prodotto;
un'ispezione iniziale dell'impianto di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
una sorveglianza continua, valutazione di controllo della produzione in fabbrica per le
proprieta nell'lambito del Sistema 1 e rilasciato un Certificato di prestazione.

(N
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LNE ha eseguito una determinazione del tipo di prodotto sulla base di test tipo, calcoli tipo,
valori tabulati o documentazione descrittiva delle proprieta nell'ambito del Sistema 3 e ha
emesso un rapporto di prova.

E stata eseguita una determinazione del tipo di prodotto sulla base di prove tipo, calcoli tipo,
valori tabulati o documentazione descrittiva delle proprieta nell'ambito del Sistema 4. Nessun
compito per l'organismo notificato.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione
per il quale é stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Specifiche tecniche
Caratteristiche essenziali Prestazione armonizzate

Rilascio di formaldeide (classe) |E1

EN13964:2014

Tutte le altre caratteristiche NPD

Assorbimento acustico (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Olw Prodotto Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reazione al fuoco (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Prestazione |Prodotto Prestazione
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Resistenza a trazione flessionale (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Prestazione |Prodotto Prestazione
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Conduttivita termica [W/(m.K)] (Specifiche tecniche armonizzate: EN13964:2014)

Prodotto Prestazione |Prodotto Prestazione
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione
dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del

fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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PRESTATIEVERKLARING

Bouwproductenverordening (EU)No. 305/2011

No. G007

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het
bouwproduct:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie:

Systeemplafond membraan componenten voor intern gebruik in gebouwen met een
geinstalleerd plafond te produceren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres
van de fabrikant:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:
Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 1 (Reactie op brand) Systeem 3 (Buigtreksterkte) Systeem 4 (Afgifte van
formaldehyde (klasse), Geluids-absorptie, Warmtegeleiding)

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een
geharmoniseerde norm valt:

CSTB (aangemelde instantie 0679) heeft een bepaling van het producttype uitgevoerd op
basis van typetests, typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie
van het product; een eerste inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek;
een continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek voor
eigenschappen onder Systeem 1 en een prestatiecertificaat afgegeven.

(N
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LNE hebben een bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typetests,
typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van eigenschappen
onder Systeem 3 en hebben een testrapport uitgebracht.

Een bepaling van het producttype op basis van typetesten, typeberekening, getabelleerde
waarden of beschrijvende documentatie van eigenschappen onder Systeem 4 werd
uitgevoerd. Geen taken voor de aangemelde instantie.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een
Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestatie technische specificatie

Afgifte van formaldehyde (klasse) | E1

EN13964:2014

Overige kenmerken NPD

Geluids-absorptie (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Olw Product Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reactie op brand (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Prestatie Product Prestatie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Buigtreksterkte (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Prestatie Product Prestatie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Warmtegeleiding [W/(m.K)] (Geharmoniseerde technische specificatie: EN13964:2014)

Product Prestatie Product Prestatie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in
punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in
punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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PRESTANDADEKLARATION

Byggproduktférordningen (EU) 305/2011

No. G007

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Typ-, parti- eller serienummer som mojliggor identifiering :

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Byggproduktens avsedda anvandning i enlighet med den tillampliga,
harmoniserade tekniska specifikationen:

Undertaksabsorbenter for undertak i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade féretagsnamn samt kontaktadress:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. ltillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant:
Ej tillampligt

6. Systemet eller systemen for bedémning och fortlépande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1 (Reaktion vid brandpéverkan) System 3 (Bojhallfasthet) Systéme 4 (Avgivande av
formaldehyd (klass), Ljud-absorption, Varmeledningsférmaga)

7. FOor det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard:

CSTB (notified body 0679) utférde en faststallning av produkttyper, baserat pa typtest,
typberakning, tabellerade varden eller beskrivande dokumentation av produkten: en initial
inspecktion av tillverkningsenheten och av produktionskontrollen: en kontinuerlig évervakning,
beddmning och utvardering av produktionskontrollen for egenskaper under System 1 och
utfardade ett intyg om prestanda.

LNE, utférde en faststallning av produkttypen, baserat pa typtest, typberakning, tabellerade
varden eller beskrivande dokument for egenskaper under System 3 och utfardade en
testrapport.

(N
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En faststallning av produkttypen, baserat pa typtest, typberakning, tabellerade varden eller
beskrivande dokument fér egenskaper under System 4 utférdes. Inga uppgifter fér det
noterade organet.

8. For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt for vilken en
europeisk teknisk bedomning har utfardats:

Ej tillampligt

9. Angiven prestanda:

Harmoniserad Teknisk
Vasentliga egenskaper Prestanda Specifikation

Avgivande av formaldehyd (klass) | E1

EN13964:2014
Alla andra egenskaper NPD

Ljud-absorption (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Olw Produkt Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reaktion vid brandpaverkan (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Prestanda Produkt Prestanda
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Bojhallfasthet (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Prestanda Produkt Prestanda
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Varmeledningsformaga [W/(m.K)] (Harmoniserad Teknisk Specifikation: EN13964:2014)

Produkt Prestanda Produkt Prestanda
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstammer med
den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under

punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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YDEEVNEDEKLARATION

Forordning om byggevarer (EU) nr. 305/2011

No. G007

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjalp af
hvilken byggevaren kan identificeres:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den
galdende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhaengt loft til brug indvendig i bygninger ved montage af nedheengte
lofter.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemaerke og
kontaktadresse:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. lgivet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repraesentant:
Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens
ydeevne, jf. bilag V:

System 1 (Reaktion pa brand) System 3 (Bgijelig treekstyrke) Systéme 4 (Afgivelse af
formaldehyd (klasse), Lyd-absorption, Varmeledningsevne)

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, der er omfattet af en
harmoniseret standard:

CSTB (bemyndiget organ 0679) udfgrte en bestemmelse af produkttypen pa basis af typetest,
typeberegning, tabelvaerdier eller beskrivende dokumentation af produktet; en indledende
inspektion af fremstillingplanen og fabrikkens produktionskontrol; en lsbende overvagning,
vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol under system 1 og udstedte et
certifikat for overholdelse.
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LNE har udfgrt en bestemmelse af produkttypen pa grundlag af typetest, typeberegning,
tabelveerdier eller beskrivende dokumentation af egenskaber under System 3 og udsendte en
testrapport.

En bestemmelse af produkttypen pa basis af typetest, typeberegning, tabelveerdier eller
beskrivende dokumentation af egenskaber under System 4. Ingen opgaver for det
bemyndigede organ.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en
europaisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Harmoniseret teknisk

Vasentlige egenskaber Ydeevne specifikation
Afgivelse af formaldehyd (klasse) |E1

Alle andre karakteristika NPD EN13964:2014
Lyd-absorption (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt Olw Produkt Olw
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reaktion pa brand (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt Ydeevne Produkt Ydeevne
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Bojelig traakstyrke (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt Ydeevne Produkt Ydeevne
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Varmeledningsevne [W/(m.K)] (Harmoniseret teknisk specifikation: EN13964:2014)

Produkt Ydeevne Produkt Ydeevne
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse
med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert i punkt 4.
Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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SUORITUSTASOILMOITUS

Rakennustuoteasetus (EU) N:o 305/2011

No. G007

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkinta, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen
aiottu kayttotarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton pintakomponentti rakennuksen sisalla kaytettavaksi

4. Valmistajan nimi seka osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt
tehtavat, nimi seka osoite, josta tihan saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmi(t)
liitteen V mukaisesti:

Jarjestelma 1 (Palo-ominaisuudet) Jarjestelma 3 (Taivutusvetolujuus) Systéme 4
(Formaldehydi-

paastd (luokka)

, Adnen absorptio, L&mmdnjohtokyky)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:

CSTB (ilmoitettu laitos 0679) suoritti tuotetyypin maarittamisen tyyppitestauksen, -laskennan,
taulukkoarvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella; tuotantolaitoksen ja tehtaan
tuotannonvalvonnan kayttoonottotarkastus; tehtaan tuotannonohjauksen jatkuva valvonta ja
arviointi Menetelman 1 mukaisesti ja on myontanyt suoritustodistuksen.

(N
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LNE - ovat suorittaneet tuotetyypin maarittamisen perustuen tyyppitestaukseen, laskentaan,
taulukkoarvoihin tai Menetelman 3 ominaisuuksia kuvaavien asiakirjojen perusteella ja julkaisi

testiraportin.

Tuotetyyppi maaritettiin tyyppitestauksen, -laskennan, taulukkoarvojen tai ominaisuuksia
kuvaavien asiakirjojen perusteella Menetelman 4 mukaan. Ei tehtavia ilmoitetulle laitokselle.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on
annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. limoitetut suoritustasot:

Yhdenmukaistettu tekninen
Oleelliset ominaisuudet Suoritustaso eritelma
Formaldehydi- E1
paastod (luokka)
EN13964:2014
Kaikki muut ominaisuudet NPD

Aznen absorptio (Yhdenmukaistettu tekninen eritelmé: EN13964:2014)

Tuote Ow Tuote Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Palo-ominaisuudet (Yhdenmukaistettu tekninen eritelma: EN13964:2014)

Tuote Suoritustaso |Tuote Suoritustaso
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Taivutusvetolujuus (Yhdenmukaistettu tekninen eritelma: EN13964:2014)

SAINT-GOBRAIN

Tuote Suoritustaso |Tuote Suoritustaso
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Lammonjohtokyky [W/(m.K)] (Yhdenmukaistettu tekninen eritelma: EN13964:2014)

Tuote Suoritustaso |Tuote Suoritustaso
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksiloidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa

ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

/
/

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14

b
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DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Regulamento de Produtos de Construgéo (UE) No, 305/2011

No. G007

1. Cdbdigo de identificagao Unico do produto-tipo:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Numero do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a
identificagdao do produto de construgao:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Utilizacao ou utilizagoes previstas do produto de construgao, de acordo com a
especificagado técnica harmonizada aplicavel:

Componentes da membrana teto suspenso para uso interno em edificios para produzir um
teto suspenso instalado

4. Nome, desigha¢ado comercial ou marca comercial registada e endereco de contacto
do fabricante:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Se aplicavel, nome e endere¢o de contacto do mandatario:
Nao aplicavel

6. Sistema ou sistemas de avaliagao e verificagdo da regularidade do desempenho do
produto de construgéao tal como previsto no anexo V:

Sistema 1 (Reacc¢ao ao fogo) System 3 (Resisténcia a tragao flexural) Systéme 4 (Liberacéo
de formaldeido (classe), Absor¢éo sonora, Condutividade térmica)

7. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgao
abrangido por uma norma harmonizada:

CSTB (notified body 0679) performed a determination of the product type on the basis of type
testing, type calculation, tabulated values or decriptive documentation of the product; an initial
inspection of the manufacturing plan and of factory production control; a continuous
surveillance, assessment and evaluation of factory production control under for properties
under System 1 and issued a Certificate of Performance.

(N
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LNE performed a determination of the product type on the basis of type testing, type
calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product properties under
System 3 and issued a test report.

A determination of the product-type on the basis of type testing, type calculation, tabulated
values or descriptive documentation of the product properties under System 4 was performed.
No tasks for the notified body.

8. No caso de uma declaragao de desempenho relativa a um produto de construgao
para o qual tenha sido emitida uma Avaliagdo Técnica Europeia:

Nao aplicavel

9. Desempenho declarado:

Especificagado Técnica

Caracteristicas essenciais Atuacao Harmonizada
Liberacao de formaldeido E1
(classe) EN13964:2014

Todas as outras caracteristicas NPD

Absorc¢ao sonora (Especificagdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Olw Produto Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reacc¢ao ao fogo (Especificagdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Atuacgao Produto Atuacgao
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Resisténcia a tragao flexural (Especificacdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Atuacao Produto Atuacao
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Condutividade térmica [W/(m.K)] (Especificacdo Técnica Harmonizada: EN13964:2014)

Produto Atuacgao Produto Atuacgao
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o
desempenho declarado no ponto 9.
A presente declaracéo de desempenho € emitida sob a exclusiva responsabilidade do

fabricante identificado no ponto 4.
Assinado por e em nome do fabricante por:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Rozporzadzenie w sprawie wyrobéw budowlanych (UE) 305/2011 (CPR)

No. G007
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje
wyrobu budowlanego:

[ Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A |

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Komponenty do wykonania sufitu podwieszanego do stosowania wewnatrz budynkoéw.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego:

System 1 (Reakcja na ogien) System 3 (Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu) Systéme

4 (Uwalnianie formaldehydu (klasa), Pochtanianie dzwieku, Przewodnos$¢ cieplina)

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego
objetego norma zharmonizowana:

CSTB (jednostka notyfikowana 0679) przeprowadzity okreslenie typu wyrobu na podstawie
badan, obliczen, warto$ci tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu; wstepng
inspekcje zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkciji; staty nadzér, ocene i
ewaluacje zaktadowej kontroli produkcji w ramach Systemu 1 i wydaty certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych.

LNE przeprowadzity okreslenie typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, wartosci
tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 3 i wydaty
sprawozdanie z badan.

(N
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Przeprowadzono okreslenie typu wyrobu na podstawie badan, obliczen, wartosci
tabelarycznych lub dokumentacji opisowej wyrobu w ramach Systemu 4. Brak zadan dla
jednostki notyfikowane;.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla ktérego opublikowano Europejska Ocene
Techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
Wiasciwosci mechaniczne Wartosci specyfikacja techniczna

Uwalnianie formaldehydu (klasa) |E1

EN13964:2014
Pozostate wtasciwosci NPD

Pochtanianie dzwieku (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu Ol Typ wyrobu Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reakcja na ogien (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu Wartosci Typ wyrobu Wartosci
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy zginaniu (Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
EN13964:2014)

Typ wyrobu Wartosci Typ wyrobu Wartosci
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Przewodnosé cieplna [W/(m.K)] (Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN13964:2014)

Typ wyrobu Wartosci Typ wyrobu Wartosci
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobéw wskazanych w punktach 1i 2 sg zgodne z
zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych jest publikowana na wytaczng odpowiedzialnos¢
producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisat:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain, 12 Place de |’iris 92400, Courbevoie, France
Tel: +33 1 88 54 00 00



CS eurocoustic

SAINT-GOBAIN

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

nafizeni o stavebnich vyrobcich (EU) No. 305/2011

No. G007
1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Typ, série nebo sériové Eislo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci
stavebnich vyrobku:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s
pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci:

ZavésSena stropni membranovy systémy pod hlavni konstrukci pro vnitini pouZiti

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Pripadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce:
Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobku, jak je uvedeno v priloze V:

Systém 1 (Reakce na oherl) Systém 3 (Pevnost v tahu za ohybu) Systeme 4 (Uvolfovani
formaldehydu (tfida), Zvukova pohltivost, Tepelna vodivost)

7. V pFipadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se
vztahuje harmonizovana norma:

CSTB ( akreditovany subjekt 0679) provedly stanoveni typu vyrobku na zakladé typového
testovani, typového vypoctu, tabulkovych hodnot nebo popisné dokumentace vyrobku;
pocate€ni inspekci vyrobniho zavodu a fizeni vyroby; nepfetrzity dohled, posuzovani a
hodnoceni fizeni vyroby pro vlastnosti podle Systému 1 a vydaly Certifikat o viastnostech.

LNE provedly stanoveni typu vyrobku na zakladé typového testovani, typového vypoctu,
tabulkovych hodnot nebo popisné dokumentace vyrobku pro vlastnosti podle Systému 3 a
vydaly Certifikat o vlastnostech.
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Bylo provedeno stanoveni typu vyrobku na zakladé typového testovani, typového vypoctu,
tabulkovych hodnot nebo popisné dokumentace vyrobku pro vlastnosti podle Systému 4.

8. V pripadé prohlaseni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery
bylo vydano evropské technické posouzeni:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Predstaveni specifikace

Uvolfiovani formaldehydu (tfida) |E1

EN13964:2014

V3echny ostatni vlastnosti NPD

Zvukova pohltivost (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Olw Vyrobek Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reakce na ohen (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Predstaveni |Vyrobek Predstaveni
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Pevnost v tahu za ohybu (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Predstaveni |Vyrobek Predstaveni
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Tepelna vodivost [W/(m.K)] (Harmonizovana technicka specifikace: EN13964:2014)

Vyrobek Predstaveni |Vyrobek Predstaveni
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé
9.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v

bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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VYHLASENIE O PARAMETROCH

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011)

No. G007
1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Typ, cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo, alebo akykolvek iny prvok
umoznujuci identifikaciu stavebného vyrobku:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, v stulade s uplatnite’nou harmonizovanou
technickou Specifikaciou:

Zavesné stropné membranové komponenty pre pouzitie vo vnutri v budovach na vyrobu
nainstalovany podhlady

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a
kontaktna adresa vyrobcu:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu:
Nevztahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 1 (Reakcia na ohen) Systém 3 (Pevnost v tahu pri ohybe) Systéme 4 (Uvolfovanie

formaldehydu (trieda), Zvukova pohltivost, Tepelna vodivost)

7. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vzt'ahuje harmonizovana norma:

CSTB (autorizovana osoba 0679) stanovili typ vyrobku na zaklade typovej skusky, vypoctu
typu, tabulkovych hodnét alebo popisnej dokumentacie produktu; ivodnej kontroly vyroby a
vnutropodnikovej kontroly vyroby; nepretrzitého dohladu, posudenia a vyhodnotenia
vnutropodnikovej kontroly vyroby v rémci Systému 1 a vydali vyhlasenie o parametroch.

LNE stanovili typ vyrobku na zaklade typovej skusky, vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo
popisnej dokumentacie produktu v ramci Systému 3 a vydali protokol o skuske.
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Stanovil sa typ vyrobku na zaklade typovej skusky, vypoctu typu, tabulkovych hodnét alebo
popisnej dokumentacie produktu v ramci Systému 4. Notifikovana osoba nema Ziadnu ulohu.

8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory
bolo vypracované europske technické posudenie:

Nevztahuje sa

9. Deklarované parametre:

Harmonizovana technicka
Zakladné charakteristiky Predstavenie Specifikacia
Uvolnovanie formaldehydu E1
(trieda) EN13964:2014
Ostatné vlastnosti NPD

Zvukova pohltivost’ (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Olw Produkt Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reakcia na ohen (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Predstavenie |Produkt Predstavenie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Pevnost’ v tahu pri ohybe (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Predstavenie |Produkt Predstavenie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Tepelna vodivost’ [W/(m.K)] (Harmonizovana technicka Specifikacia: EN13964:2014)

Produkt Predstavenie |Produkt Predstavenie
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi
parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v

bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

/(i
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Ehitustoodete maarus (EL) Nr. 305/2011

No. G007

1. Tootetiilibi kordumatu identifitseerimiskood:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Element, mis voimaldab ehitustoote indentifitseerimist:
| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt lihdlustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatavad ripplae membraani komponendid, mis on vajalikud ripplae
paigaldamiseks

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:
Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse piisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem voéi siisteemid:

Siisteem 1 (Tule-tundlikkus) Sitisteem 3 (Paindetdmbetugevus) Systéme 4 (Formaldehditidi
eraldumine (klass), Heli-

neeldumine

, Soojusjuhtivus)

7. Uhtlustatud standardiga hdlmatud ehitustoote korral:

CSTB (volitatud asutus 0679) maaras kindlaks tooteliigi vastavalt titbikontrolli, titbiarvutuste,
tabelivaartuste voi toote kirjeldavate dokumentide alusel; teostas esialgse tootmisettevétte
inspekteerimise ja tehase tootmiskontrolli; siisteemis 1 olevate omaduste tehase
tootmiskontrolli pideva jalgimise ja hindamise ning valjastas toimivustunnistuse.

LNE maaras kindlaks tooteliigi vastavalt tiUbikontrolli, tiubiarvutuste, tabelivaartuste voi
susteemis 3 olevate omaduste kirjeldavate dokumentide alusel ning valjastas katsearuande.
Tooteliik maarati kindlaks taubikontrolli, tlbiarvutuste, tabelivaartuste voi sisteemi 4
omaduste kirjeldava dokumentatsiooni alusel. Volitatud asutusel tlesandeid ei ole.

(N
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8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

SAINT-GOBAIN

Uhtlustatud tehniline
Pdhiomadused Toimivus kirjeldus
Formaldehutdi eraldumine E1
(klass) EN13964:2014
Muud omadused NPD
Heli-
neeldumine
(Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)
Toode Olw Toode Olw
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60
Tule-tundlikkus (Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)
Toode Toimivus Toode Toimivus
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

o
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Paindetémbetugevus (Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode Toimivus Toode Toimivus
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Soojusjuhtivus [W/(m.K)] (Uhtlustatud tehniline kirjeldus: EN13964:2014)

Toode Toimivus Toode Toimivus
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskélas punktis 9 osutatud
deklareeritud toimivusega.

Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 kindlaksmaaratud tootja
ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES BUVIZSTRADAJUMU REGULA (ES) Nr. 305/2011

No. G007

1. lzstradajuma tipa identifikacijas kods:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs kas lauj identificét bavizstradajumu:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Buvizstradajuma paredzéta lietoSana (saskana ar tehnisko specifikaciju):
Piekaramo griestu virsmas sastavs ir paredzéts uzstadidanai tikai iekStelpas

4. Razotaja nosaukums, registréts uznémuma komercnosaukums vai prec¢u zime un
adrese:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Uznémuma pilnvarota parstavja nosaukums un adrese:
Nav piemérojams

6. Parbaudes sistémas buvizstradajuma ekspluatacijas ipasibu noturibas
noveértésanai:

Sistéma 1 (Reakcija uz uguni) Sistéma 3 (Stiepes izturiba) Systéme 4 (Formaldehida

izdaliSanas (klase), Skanas absorbcija, Siltumvaditspéja)

7. Gadijumiem, kad ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumiem,
kam ir saskanots standarts:

CSTB (pilnvarota iestade 0679) veica produkta tipa noteik§anu, pamatojoties uz tipa parbaudi,
tipa aprékinu, tabulas noraditajam vertibam vai produkta atSifréjoSu dokumentaciju; sakotné&ja
razo$anas plana un ripnicas razoSanas kontroles parbaudi; nepartrauktu ripnicas
produkcijas kontroles uzraudzibu, TpaSibu novértéSanu saskana ar 1. sistému un izsniedza
ekspluatacijas 1pasibu sertifikatu.

LNE veica produkta tipa noteikSanu, pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprékinu, tabulas
noraditajam vértibam vai produkta aprakstoSo 1pasibu dokumentaciju saskana ar 3. sistému
un izsniedza testa zinojumu.

(N
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Tika veikta produkta tipa noteikS8ana, pamatojoties uz tipa parbaudi, tipa aprékinu, tabulas
noraditam vértibam vai produkta aprakstoSo Tpasiu dokumentaciju saskana ar 4. sistému.
Pilnvarotajai iestadei nav uzdevumu.

8. Gadijums, kad bivniecibas izstradajumam ir izdots Eiropas tehniskais novértéjums:

Nav piemérojams

9. Deklaretais sniegums:

Saskanota tehniska
Butiskakas pazimes Sniegums specifikacija

Formaldehida izdaliSanas (klase) |E1

EN13964:2014

Visi paréjie raksturlielumi NPD

Skanas absorbcija (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Produkts Olw Produkts Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reakcija uz uguni (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Produkts Sniegums Produkts Sniegums
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Stiepes izturiba (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Produkts Sniegums Produkts Sniegums
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Siltumvaditspéja [W/(m.K)] (Saskanota tehniska specifikacija: EN13964:2014)

Produkts Sniegums Produkts Sniegums
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Pielikuma 1. un 2. punkta noteikta izstradajuma sniegums atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par 3o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs razotajs, kas noradits 4. punkta.

Parakstits razotaja varda:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 305/2011

No. G007

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima
identifikuoti statybos produkta:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal
taikoma darniajg technine specifikacija:

Kabamujy luby ploksté vidaus patalpoms

4., Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas
prekés zenklas ir kontaktinis adresas:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
Netaikoma

6. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 1 (Reakcija j ugnj) Sistema 3 (Lenkiamasis tempimo stipris) Systéme 4 (ISskiriamo

formaldehido kiekis (klasé), Garso sugérimas, Silumos laidumas)

7. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam
taikomas darnusis standartas, atveju:

CSTB (notifikuotoji jstaiga 0679) nustaté gaminio tipg. Buvo taikoma 1 sistema ir remiamasi
tipo bandymais, tipo apskai€iavimu, lentelése pateiktomis vertémis arba apraSomaisiais
gaminio dokumentais, pirminiu gamybos jmonés ir gamyklos gamybos kontrolés patikrinimu;
nuolatine kontrolés priezilra,ir iSduotas veiklos sertifikatas.

LNE nustaté gaminio tipg ir parengé bandymo ataskaitg. Buvo taikoma 3 sistema ir remiamasi
tipo bandymais, tipo apskai€iavimu, lentelése pateiktomis vertémis arba apraSomaisiais
gaminio dokumentais.

(N
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Gaminio tipas buvo nustatytas taikant 4 sistemg ir remiantis gaminio tipo bandymais, tipo
apskaiciavimu, lentelése pateiktomis vertémis arba aprasomaisiais gaminio dokumentais.

8. Eksploataciniy savybiy deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo
iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Darnioji techniné
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés |specifikacija
ISskiriamo formaldehido kiekis E1
(klase) EN13964:2014
Visos kitos charakteristikos NPD

Garso sugérimas (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Produktas Olw Produktas Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reakcija j ugnj (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Produktas E:ss;;l\tl);;aégin Produktas E::Sll):a;tacinés
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Lenkiamasis tempimo stipris (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Produktas éE:ssgl\tl);;aéZin Produktas E::;I)oéa;tacinés
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?2

Silumos laidumas [W/(m.K)] (Darnioji techniné specifikacija: EN13964:2014)

Produktas

Eksploatacin

Produktas

Eksploatacinés

és savybés savybés
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte

deklaruojamas eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija iduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasiraso (uz gamintojg ir jo vardu):

/
/

-

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14

b
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SAINT-GOBAIN

TELJESITMENYNYILATKOZAT

Epitési termékekre vonatkozo (EU) 305/2011 sz. rendelet

No. G007

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az
épitési termék azonositasat:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Az épitési terméknek a gyartoé altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései
az alkalmazandé harmonizalt miiszaki:

Almennyezet membran berendezések hasznalatara belsé épiiletekben, hogy készitsen egy
telepitett almennyezet

4. A gyarték neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime:

Saint-Gobain Eurocoustic

Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France

www.eurocoustic.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselének a neve és értesitési cime:
Nem alkalmazhat6

6. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére
szolgald, az V. mellékletben szerepl6k szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer (Tlzallésag) A rendszer 3 (Hajlité szakitoszilardsag) Systéme 4 (Formaldehid
(osztaly), Hangelnyelés, Hovezetd)

7. Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékekre vonatkozé gyartoi
nyilatkozat esetén:

CSTB (0679 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktipus meghatarozasat a termék
tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba foglalt értékek vagy a termék leir6 dokumentéacidja
alapjan; a gyart6 Gzem és az Uzemi gyartasellendrzés alapvizsgalatat; az Gizemi
gyartasellendrzés folyamatos felligyeletét, vizsgalatat és értékelését az 1. rendszer alatti
paraméterekre, és teljesitménytanusitvanyt bocsatott ki.

(N
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LNE elvégezte a terméktipus meghatarozasat a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas,
tablazatba foglalt értékek, illetve a 3. rendszer alatti paramétereket leiré dokumentacio
alapjan, és vizsgalati jelentést bocsatott ki.

Megtdrtént a terméktipus meghatarozésa a termék tipusvizsgalata, tipusszamitas, tablazatba
foglalt értékek, illetve a 4. rendszer alatti paramétereket leiré dokumentacio alapjan. A
bejelentett szervnek nincsenek feladatai.

8. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre eurépai
miiszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazhato

9. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Harmonizalt miszaki

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény eléirasok
Formaldehid (osztaly) E1

Egyéb jellemzdk NPD EN13964:2014
Hangelnyelés (Harmonizalt miszaki el6irasok: EN13964:2014)

Termék Olw Termék Olw
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60
Tiizallésag (Harmonizalt miszaki el6irasok: EN13964:2014)

Termék Teljesitmény | Termék Teljesitmény
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Haijlit6é szakitészilardsag (Harmonizalt miszaki eldirasok: EN13964:2014)

Termék Teljesitmény | Termék Teljesitmény
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Hévezeté [W/(m.K)] (Harmonizalt miszaki elbirasok: EN13964:2014)

Termék Teljesitmény | Termék Teljesitmény
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban
feltiintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a 4. pontban meghatarozott gyartoé a felelés.
A gyart6 nevében és részérél alairé szeméely:
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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DECLARATIA DE PERFORMANTA

Regulamentul privind produsele pentru constructii (UE) Nr. 305/2011

No. G007

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea
produsului pentru constructii astfel:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in
conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila:

Componente membrana tavan suspendat pentru utilizare pe plan intern in cladiri pentru a
produce un plafon suspendat instalat

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a
fabricantului:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei
produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:

Sistemul 1 (Reactie la foc) Sistem 3 (Rezistenta la tractiune prin flexiune) Systéme 4
(Eliberare de formaldehida (clasa), Absorbtie a sunetului, Conductivitate termica)

7. in cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de
un standard armonizat:

CSTB (organismul notificat 0679) au efectuat determinarea produsului-tip pe baza testelor de
tip, a calculului de tip, a valorilor tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului; au
efectuat o inspectie initiald a fabricii si a controlului productiei in fabrica, o supraveghere
continua, o analiza si o evaluare a controlului productiei in fabrica, in conformitate cu Sistemul
1, si au emis un certificat de performanta.
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LNE au efectuat o determinare a produsului-tip pe baza testelor de tip, a calculului de tip, a
valorilor tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului, in conformitate cu Sistemul 3
si au emis un raport de testare.

A fost efectuata o evaluare a produsului-tip pe baza testelor de tip, a calculului de tip, a
valorilor tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului, in conformitate cu Sistemul 4.
Nu exista sarcini de efectuat pentru organismul notificat.

8. Tn cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care
s-a emis o evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica

9. Performanta declarata:

Specificatie tehnica
Caracteristici esentiale Performanta armonizata

Eliberare de formaldehida (clasa) | E1
EN13964:2014

Toate celelalte caracteristici NPD

Absorbtie a sunetului (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Produs Olw Produs Olw

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Reactie la foc (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Produs Performanta |Produs Performanta
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Rezistenta la tractiune prin flexiune (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Produs Performanta |Produs Performanta
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m? Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Conductivitate termica [W/(m.K)] (Specificatie tehnica armonizata: EN13964:2014)

Produs Performanta |Produs Performanta
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu
performanta declarata de la punctul 9:
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului

identificat la punctul 4
Semnata pentru si Th numele fabricantului de catre:
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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AHAQZH ANOAOzHZz

Kavovioudg yia Ta TpoidvTa Tou Topéa Twv douIkwy Kataokeuwv (EE) apiB. 305/2011

No. G007

1. Movadik6g KwdIk6G TauTOTToIiNONG TOU TUTTOU TOU TTPOIOVTOG:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. ApiBpég T0TTOU, TTapTidAG | OEIPAG ) OTTO10BTTOTE AAAO OTOIXEIO ETITPETTEI TNV
TAUTOTTOINON TOU TTPOIOVTOG TOU

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Mpoteivopevn XpRon | XPAOEIG TOU TTPOIOVTOG TOU TOUEN SOMIKWYV KATOOKEUWYV,
oUU@WVA PE TNV I0XUOUCA EVOPHOVIOHEV TEXVIKI TTpOdIaypa®n:

Alwpoupeva ouaTatikd JePBPAEVN 0poYrG yia XPACN OTO E0WTEPIKS KTIPIWY yIa TNV TTapaywyn

€VOG eykaTtaoTaBbei yeudopor)

4. Ovopa, EPTTOPIKA ETTWVUHIA | KaTaTEBEV ofjpa Kal 81EUBUVON ETTIKOIVWVING TOU
KOTOOKEUOOTN:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. 6vopa kai d1elBuvon £TIKOIVWVIOG TOU £§0UCI080TNHEVOU AVTITTIPOCWITOU:
O¢ev 10X UEl

6. Zo0oTtnpa | cuoTApara afioAéynong Kai eTTaAfRBeuong TnG oTaBepdTNTAG TNG
a1réd00NG TOU TTPOiIdVTOg OTTWG KaBopideTal To TrTapdpTnua V:

ouotnua 1 (Avtidpaon otn ewTIA) ZUoTnua 3 (AvToxh o€ KOUTITIKO EQEAKUCUO) Systéeme 4

(ExkAuon @oppahdeiidng (class), ammoppdenon Tou Axou, OepUIKA aywyIhoTnTa)

7. Xe mepimrTwon SAAwoNg amrédoong OXETIKA JE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWYV
KOTOOKEUWV TTOU KOAUTITETOI ATTO EVAPUOVICHEVO TTPOTUTTO!:
CSTB (koivotroinuévog gopéag: 0679) dievripynaav Tpoadiopioud Tou TUTTOU TTPOIGVTOS BACE!
TNG OOKIYAG TUTTOU, TOU UTTOAOYIGHOU TUTTOU, TWV TTIVAKOTTOINUEVWY TINWY A TNG TTEPIYPAPIKNG
TEKUNPIWONG TOU TTPOIGVTOG- ApXIKK €TIOEWPENON TNG JOVADAG TTAPAYWYNAS KAl TOU EAEYXOU TNG
TTapaywyrg oTo EPYOOTACIO: GUVEXTH| ETTOTITEIA, £€ETAON KAl AfIOAOYNaON Tou EAEyXOU TNG
TTAPAYWYrG OTO EPYOCTATIO YIA TIG 1810TATEG UTTO TO cUoTANA 1 Kal xopAynoav MoTtotroinTiko
aTmmoedoong.

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain, 12 Place de |’iris 92400, Courbevoie, France
Tel: +33 1 88 54 00 00



E |_ eurocoustic

SAINT-GOBRAIN

LNE dievripynoav Tpoadiopioud Tou TUTTOU TTPoidvTog BAael TnG OOKIWNG TUTTOU, TOU
UTTOAOYIOUOU TUTTOU, TWV TTIVOKOTTOINKEVWYV TIUWV ] TNG TTEPIYPAPIKAG TEKUNPIWONG TWV
IB1I0TATWY UTTG TO oUOTNNUA 3 Kal KATAPTIoAV €KBEON BOKIUNAG.

AlevepyniBnke Tpoadiopioudg Tou TUTTOU TTPOIOGVTOG BAoEl TNG BOKIYAG TUTTOU, TOU
UTTOAOYIOUOU TUTTOU, TWV TTIVOKOTTOINKEVWY TIUWV ] TNG TTEPIYPAPIKAG TEKUNPIWONG TWV
IB1I0TATWY UTTO TO oUOTNHA 4. Agv avaTEBnKav Epyacieg OTOV KOIVOTTOINUEVO QOopEal.

8. ZXg mepimrrwon SAAwoNG arédoong OXETIKA JE TTPOIOV TOU TOUEN SOUIKWV
KOTOOKEUWYV YIO TO OTroio £X&1 EKd0Bei eupwtraikA TEXVIKA afioAdynon:
Oev IoXUEl

9. AnAwe6cica amédoon:

Evappoviopévn TeXVviKA
Baoikd XapakTnpIoTIKA emdOOoEIg Mpodiaypagn

‘EkAuan @opuoAdeldng (class) E1

EN13964:2014

OAa 1a utréAoitra xapakTtnpioTika | NPD

atmroppoépnon Tou Rxou (Evappoviopévn Texvikn Mpodiaypagr: EN13964:2014)

mPOoIoV Olw mPOoIoV Ol

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

AvTidpaon otn wTid (Evapuoviopévn Texvikr Mpodiaypaery: EN13964:2014)

mPOoIoV €mMOO0EIg mPOoIdV emdooEIg
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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AvToxnN o€ KAUTITIKG e@peAKUONO (Evappoviopévn Texvikr Mpodiaypaeri: EN13964:2014)

mPOoIoV emdooEIg mPOoIOV emdooEig
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Oepuik aywyipéTnra [W/(m.K)] (Evappoviouévn Texvikr Mpodiaypaeri: EN13964:2014)

mPOoIoV €mMOO0EIg mPOoIdV emdooEIg
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. H amé300n TOU TPOIGVTOG TTOU TAUTOTTOIEITAI OTA ONMEia 1 KAl 2 AVTATTOKPIVETAI
TPOG TNV amédoon Tou SnAwbnke oTo onpeio 9.

H mrapoloa dAwaon amdédoong ekdideTal e ATTOKAEIOTIKA €UOUVN TOU KOTOOKEUAOTH TTOU

TAUTOTTOIEITAI OTO ONUEio 4:

YTroypa@r] yia Aoyapiacud Kai €€ ovOUATOG TOU KATAOKEUAOTH aTTO:

/(i
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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IZJAVA O SVOJSTVIMA

Uredba (EU) o gradevnim proizvodima br. 305/2011

No. G007

1. Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Element koji omogucuje identifikaciju gradevnog proizvoda:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Namijenjena upotreba (u skladu s uskladenom tehnickom normom):

Komponente ovjeSenih stropnih membrana za upotrebu u gradevinama za ostvarenje
ugradenih ovjeSenih stropova

4. Naziv, registrirani trgovacki naziv i kontaktna adresa proizvodaca:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Naziv i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika:
Nije primjenjivo
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnih proizvoda:

Sustav 1 (Pozarna otpornost) Sustav 3 (Vla¢na ¢vrsto¢a na savijanje) Systéme 4 (Otpustanje
formaldehida (razred), Absorpcija zvuka, Toplinska vodljivost)

7. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod obuhvacen
uskladenom normom:

CSTB (imenovano certifikacijsko tijelo 0679) izvrSio je odredivanje vrste proizvoda na temelju
ispitivanja tipa, izraCuna tipa, tabli¢nih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda; poc€etni
pregled proizvodnog pogona i tvorni¢ke kontrole proizvodnje; kontinuirani nadzor, procjenu i
ocjenjivanje kontrole tvorni¢ke proizvodnje za imovinu u okviru sustava 1 i izdao je Certifikat o
svojstvima.

LNE izvrSio je odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izracuna tipa, tabli¢nih
vrijednosti ili opisne dokumentacije svojstava u okviru sustava 3 i izdao je izvjestaj o
ispitivanju.

(N

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain, 12 Place de |’iris 92400, Courbevoie, France
Tel: +33 1 88 54 00 00



H R eurocoustic

SAINT-GOBAIN

IzvrSeno je odredivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, izracuna tipa, tabli¢nih
vrijednosti ili opisne dokumentacije svojstava u okviru sustava 4. Nema zadaca za imenovano
certifikacijsko tijelo.

8. Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je
izdana Europska tehni¢ka ocjena:

Nije primjenjivo

9. Objavljena svojstva:

Uskladena tehnicka

Osnovne karakteristike Svojstva specifikacija
Otpustanje formaldehida (razred) |E1

Sva druga svojstva NPD =N13964:2014
Absorpcija zvuka (Uskladena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Olw Proizvod Ol
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Pozarna otpornost (Uskladena tehnika specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Svojstva Proizvod Svojstva
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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Vlaéna évrstoc¢a na savijanje (Uskladena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Svojstva Proizvod Svojstva
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Toplinska vodljivost [W/(m.K)] (Uskladena tehniCka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Svojstva Proizvod Svojstva
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Svojstva proizvoda navedena u tockama 1 i 2 u skladu su sa svojstvima navedenim
u tocki 9.

Za ovu izjavu o svojstvima iskljuc€ivo je odgovoran proizvodaé naveden u toc¢ki 4. U ime

proizvodaca potpisuje:

/(i
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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IZJAVA O LASTNOSTIH

Uredba o gradbenih proizvodih (EU) §t. 305/2011

No. G007

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega
je mogoce prepoznati gradbene proizvode:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z
veljavno harmonizirano tehniéno specifikacijo:

Spuscen strop membranske komponente za uporabo v notranjosti stavb za proizvodnjo
names&eno spusceni strop

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov
proizvajalca:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaséenega zastopnika:
Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti
gradbenega proizvoda, kot je dolo€eno v Prilogi V:

Sistem 1 (Reakcija na ogenj) Sistem 3 (Upogibna natezna trdnost) Systéme 4 (Spros¢anje
formaldehida (razred), Zvo&na absorbcija, Toplotna prevodnost)

7. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran
standard:

CSTB (priglaseni organ 0679) je izvedel doloditev tipa proizvoda na podlagi preskusanja tipa,
izraCuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda; zacetni pregled
proizvodnega obrata in tovarniSke kontrole proizvodnje; stalni nadzor, ocenjevanje in
vrednotenje tovarniSke kontrole proizvodnje za lastnosti v okviru sistema 1 ter izdal certifikat o
lastnostih.
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LNE je izvedel doloCitev tipa proizvoda na podlagi preskusanja tipa, izracuna tipa, vrednosti iz
preglednice ali opisne dokumentacije lastnosti v okviru sistema 3 in izdal poro¢ilo o preskusu.
Izvedena je bila doloc€itev tipa proizvoda na podlagi preskusanja tipa, izracuna tipa, vrednosti

iz preglednice ali opisne dokumentacije lastnosti v okviru sistema 4. Priglaseni organ nima

nalog.

8. Zaizjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana
evropska tehni¢na ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Harmonizirana tehni¢na

Bistvene znacilnosti Uspesnost specifikacija
Spro&canje formaldehida (razred) |E1

EN13964:2014
Vse druge znacilnosti NPD

Zvoéna absorbcija (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Izdelek Olw Izdelek Olw
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60
Reakcija na ogenj (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Izdelek Uspesnost Izdelek Uspesnost
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Upogibna natezna trdnost (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Izdelek Uspesnost Izdelek Uspesnost
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

Toplotna prevodnost [W/(m.K)] (Harmonizirana tehni¢na specifikacija: EN13964:2014)

Izdelek Uspesnost Izdelek Uspesnost
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v tocki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi
iz tocke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljuéno proizvajalec, naveden v tocki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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DEKLARACIJA O PERFORMANSAMA

PernameHT (EC) Ne 305/2011 OTHOCHO CTpOUTENHWUTE NPOAYKTH

No. G007

1. Jedinstvena identifikacija vrste proizvoda:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Vrsta, deo ili seiski broj koji omuguéava identifikaciju:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. Namena (prema harmonizovanim tehni¢kim specifikacijama):

Komponente membrane spustenog plafona za unutradnju upotrebu u zgradama za pravljenje
instaliranog spustenog plafona

4. Naziv, registrovani trgovacki naziv i kontakt adresa proizvodaca:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. Naziv i kontakt adresa ovlaséenog predstavnika:
Nije primenljivo
6. Sistemi procene i verifikacije konstantnosti performansi gradevinskog proizvoda:

Sistem 1 (Reakcija na pozar) Sistem 3 (Zatezna &vrstoca pri savijanju) Systéme 4 (Otpustanje
formaldehida (klasa), Apsorpcija zvuka, TonnoTtHa npoBOAILUBOCT)

7. Predmet gradevinskog proizvoda pokrivenog harmonizovanim standardom:

CSTB (ovlaséeno telo 0679) izvrsio je klasifikaciju tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa,
proraCuna tipa, tabuliranih vrednosti ili opisne dokumentacije proizvoda; inicijalnu proveru
proizvodnog pogona i fabri¢ke kontrole proizvodnje; stalni nadzor, procena i evaluacija
fabri¢ke kontrole proizvodnje za karakteristike prema Sistemu 1 i izdao je Sertifikat o
performansama.

LNE izvrSio je klasifikaciju tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, prora¢una tipa, tabuliranih
vrednosti ili opisne dokumentacije karakteristika prema Sistemu 3 i izdao je l1zvestaj o
ispitivanju.

Izvr$ena je klasifikacija tipa proizvoda na osnovu ispitivanja tipa, proracuna tipa, tabuliranih
vrednosti ili opisne dokumentacije karakteristika prema Sistemu 4. Ne postoje zadaci za
ovlasceno telo.

(N
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8. Predmet gradevinskog proizvoda za koji je izdata Evropska tehnic¢ka procena:
Nije primenljivo

9. Deklarisane performanse:

Usaglasena tehni¢ka

Osnovne karakteristike Performanse specifikacija
Otpustanje formaldehida (klasa) |E1

Sve druge karakteristike NPD EN13964:2014
Apsorpcija zvuka (Usaglasena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Olw Proizvod Olw
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60
Reakcija na pozar (Usaglasena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Performanse |Proizvod Performanse
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1

(N
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Zatezna €vrstoca pri savijanju (UsaglaSena tehni¢ka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Performanse |Proizvod Performanse
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?

TonnoTtHa npoBoambuBocT [W/(m.K)] (UsaglaSena tehnicka specifikacija: EN13964:2014)

Proizvod Performanse |Proizvod Performanse
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. Performanse proizvoda identifikovane u tackama 1 i 2 su u skladu sa deklarisanom
performansom u tacki 9.

Ova izjava o performansama je izdata pod isklju¢ivom odgovornoscu proizvodaca
identifikovanom u tacki 4. Potpisano za i u ime proizvodaca:

/(i

ol

Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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AOEKNAPALUA 3A EKCINJTIOATALUMOHHU NOKA3ATEIN

PernameHT (EC) Ne 305/2011 OTHOCHO CTpOUTENHWUTE NPOAYKTH

No. G007

1. YHuKaneH naeHTUdMKaLMOHEH Kog Ha TUMNa NPOAYKT:

Eurocoustic Acoustichoc® A, Acoustished® A,
Acoustished® CV A

2. Twvn, napTuaeH Unu cepyueH HOMep UNu Apyr enemMeHT, KOWTO NO3BONsABa Aa ce
vaeHTUULMpPa CTPOUTESNTHUAT NPOAYKT CbINAacHO U3UCKBAHUATA Ha 4neH 11:

| Acoustichoc® A | Acoustished® A | Acoustished® CV A

3. MNpepBuaeHa ynotpe6a unuv ynotpe6u Ha CTPOUTESNTHUA NPOAYKT B CbOTBETCTBME C
npunoXxumMara XapMoHu3MpaHa cneumndukaums:

OkayeHun KOMNOHEHTM MeMbpaHHM TaBaH 3a ynoTpeba BbTpe B Crpaamn, 3a Aa ce nony4m
WHCTanupaH oka4yeH TaBaH

4. Wme, perncTpupaHo TbproBCKO HammMmeHoBaHue U perucTpmupaHa TbproBcka
MapKa u agpec 3a KOHTaKT Ha npoun3BoanTens CbrnaCHoO USNCKBaHUATA Ha YieH 11:

Saint-Gobain Eurocoustic
Tour Saint-Gobain

12 place de I'lris

92400 Courbevoie, France
www.eurocoustic.com

5. KoraTto e npunoxmnmo, ume u agpec 3a KOHTaKT Ha YMbIHOMOLLEHUs NpeAcTaBUTeN:
He e npunoxumo

6. Cucrema unu cuctemu 3a oueHsiBaHe U NpoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha
eKcnnoaTauuoHHUTE NnoKa3aTesiu Ha CTPOUTENHUA NPOAYKT, KAKTO ca U3NOXEHU B
npunoxeHue V:

cuctema 1 (Peakuus Ha orbH) Cructema 3 (AkocT Ha orbBaHe) Systéme 4 (OcBoboxaasaHe
Ha hopmangexua (knac), nornbLlaHe Ha Wwyma, TonnonpoBoANMOCT)

7. B cnyqaﬁ Ha AeKnapauusa 3a eKkcnmnoatTauyMoHHU NoKa3aTesiu OTHOCHO CTpouTeneH
NPOAYKT, ob6xBaHaT oT XapMOHUMU3UpaH CTaHAapT:

CSTB (HoTudmumpaH oprad 0679) nssbpLumxa onpefensHe Ha Tvna NpoayKT Bb3 OCHOBA Ha
N3NUTBaHe Ha TMNa, N34ncnsBaHe Ha Tuna, Tabnu4yHM CTOMHOCTM UMK onNucaTenHa
OOKYMEeHTaLMs Ha NpoayKTa; MbpBOHavyanHa npoBepka Ha NPOM3BOACTBEHUSA LIEX U Ha
abpryHMa NPON3BOACTBEH KOHTPOI; HEMPEKbCHATO HabniogeHNE U OLIEHKa Ha
XapakTepucTukute Ha pabpunyHnst Npom3BoACTBEH KOHTpon no Cuctema 1 n usgagoxa
CepTudpmkar 3a ekcnnoartaLlMoOHHW NoKasaTenu.

(N
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LNE n3BbpLUMxa onpefensHe Ha Tvna NpoayKT Bb3 OCHOBA Ha U3NWTBaHe Ha TvNa,
n3umcnsiBaHe Ha Tuna, TabnuyHM CTOMHOCTM UMK ONUcaTernHa JOKYMeHTauus Ha CBOMCTBaTa
no Cucrtema 3 n nsgagoxa TecToB goknag.

M3BbpLUEHO e onpefensiHe Ha TvMna NPOAYKT Bb3 OCHOBA Ha M3NUTBaHe Ha Tvna,
n3umcnsiBaHe Ha Tuna, TabnuyHM CTOMHOCTM UMK ONUcaTernHa JOKYMeHTauus Ha CBOMCTBaTa
no Cucrema 4. Hama 3agaym 3a HOTUMLMpPaAHUSA OpraH.

8. B cnyqaﬁ Ha geKnapauusd 3a eKkcnjioatauyMoHHU noKasaTtesiui OTHOCHO CTpouTerieH
NPOAYKT, 3a KOMTO e uspageHa eBponeﬁCKa TeXHU4YecCKa oueHKa:

He e npunoxunmo

9. [JeknapupaHu eKcnsioaTaLuMOHHU NoKasaTenu

XapMoHu3upaHu
OCHOBHM XxapaKTepuUCTUKU Npon3BOAUTENHOCT TexHU4Yecku cneumdukaumm
OcBoboxaaBaHe Ha E1
dopmangexumg, (knac) EN13964:2014

Bcnukun gpyrn xapakTepucTukm NPD

nornbliaHe Ha wyma (XapMoHu3npaHu TexHudecku cneundukaunm: EN13964:2014)

npoAaykT Ow npoAaykT Ow

Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | 1,00 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) 1,00
Acoustichoc® A 22 1,00 Acoustichoc® A 40 1,00
Acoustished® A 40 1,00 Acoustished® A 80 1,00
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 1,00 Acoustished® A 80 (blanc 09) 1,00
Acoustished® CV A 40 0,55 Acoustished® CV A 80 0,60

Peakuusi Ha orbH (XapMoOHM3MpaHu TexHudecku crneymndukanmm: EN13964:2014)

npoaykT Eﬁgz.::so.qwre npoaykT :gg:saop,wren
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | A2-s1,d0 Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | A2-s1,d0
Acoustichoc® A 22 A1 Acoustichoc® A 40 A1
Acoustished® A 40 A2-s1,d0 Acoustished® A 80 A2-s1,d0
Acoustished® A 40 (blanc 09) | A1 Acoustished® A 80 (blanc 09) | A1
Acoustished® CV A 40 A1 Acoustished® CV A 80 A1
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flkocT Ha orbBaHe (XapMOHM3MpaHu TexHu4eckn cneumdpukaunm: EN13964:2014)

npoaykT EEgz:Bo.quTe npoaykT :gg:lwop.wren
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) | NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) |NPD
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 NPD
Acoustished® A 40 (blanc 09) | C/90N/m? Acoustished® A 80 (blanc 09) | C/130N/m?
Acoustished® A 40 C/90N/m?2 Acoustished® A 80 C/130N/m?2
Acoustished® CV A 40 C/90N/m? Acoustished® CV A 80 C/130N/m?2

Tonnonposogumoct [W/(m.K)] (XapmMoHU3npaHu TexHU4eckn cneumdukaumnm:
EN13964:2014)

npoaykT Eﬁgz.::so.qwre npoaykT :gg:saop,wren
Acoustichoc® A 22 (blanc 09) |NPD Acoustichoc® A 40 (blanc 09) | 0,035
Acoustichoc® A 22 NPD Acoustichoc® A 40 0,035
Acoustished® A 40 (blanc 09) | 0,035 Acoustished® A 80 (blanc 09) | 0,035
Acoustished® A 40 0,035 Acoustished® A 80 0,035
Acoustished® CV A 40 0,035 Acoustished® CV A 80 0,035

10. EkcnnoaTtaunMoHHUTE nokKa3aTesiu Ha NPOoAYKTa, MOCOYEHU B TOUYKU 1 U 2,
CbOTBETCTBAT Ha AeKllapupaH1UTe eKcnnoaTauMoOHHM NoKa3aTenu B To4Yka 9.

HacTosduaTa geknapauus 3a ekcnnoaTtauMoHHW NoKasaTenu ce usgasa UsLANo Ha
OTrOBOPHOCTTa Ha NPou3BOAUTENS, MOCOYEH B ToYKa 4.
MoanvcaHo 3a U OT UMETO Ha NPOU3BOAUTENS OT:

/(i
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Maximilian Gruber
Product Engineer
Courbevoie, 2021-10-14
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